








802.11a

Canal # Frecuencia Central (GHz)

34 5,170

36 5,180

38 5,190

40 5,200

42 5,210

44 5,220

46 5,230

48 5,240

52 5,260

56 5,280

60 5,300

64 5,320

149 5,745

153 5,765

157 5,785

161 5,805
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Apéndice C: Pérdida de trayectoria
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Apéndice D: Tamaño de los cables
Calibre, diámetro, capacidad máxima y resistencia a 200 C. Estos valores 

pueden variar de cable a cable. Cuando tenga duda, consulte las 
especificaciones del fabricante.

AWG: American Wire Gauge

Calibre AWG Diámetro (mm) Ohms / Metro Amperios Max

0000 11,68 0,000161 302

000 10,40 0,000203 239

00 9,27 0,000256 190

0 8,25 0,000322 150

1 7,35 0,000406 119

2 6,54 0,000513 94

3 5,83 0,000646 75

4 5,19 0,000815 60

5 4,62 0,001028 47

6 4,11 0,001296 37

7 3,67 0,001634 30

8 3,26 0,002060 24

9 2,91 0,002598 19

10 2,59 0,003276 15
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Apéndice E: Dimensionado de sistemas 
de energía solar

Use estas tablas para recolectar los datos necesarios para estimar el 
tamaño que va a necesitar su sistema de energía solar.

Datos Generales

Nombre del sitio

Latitud del Sitio (0)

Datos de Irradiación
Gdm(0), en kWh / m2 por día

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Peor mes de irradiación

Confiabilidad y Voltaje Operacional del Sistema

Días de Autonomía (N)

Voltaje Nominal (VNEquip)

Características de los Componentes

Paneles Solares

Voltaje @ Potencia Máxima (Vpmax)

Corriente @ Potencia Máxima (Ipmax)

Tipo de Panel / Modelo y Potencia (Wp)
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Baterías

Capacidad Nominal @ 100 H(CNBat)

Voltaje Nominal (VNBat)

Profundidad Máxima de Descarga(DoDMAX)
ó Capacidad Utilizable (CUBat)

Regulador

Voltaje Nominal (VNReg)

Corriente Máxima (ImaxReg)

Inversor DC / AC (si se necesita)

Voltaje Nominal (VNConv)

Potencia Instantánea(PIConv)

Desempeño @ 70 % de Carga
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Cargas

Energía Estimada Consumida por las Cargas (DC)

Mes del Mayor Consumo 

Descripción
# de 

Unidades
x Potencia 
Nominal

x Uso
Horas / Día

= Energía
(Wh / día)

ETOTAL DC

Energía Estimada Consumida por las Cargas (AC)

Mes del Mayor Consumo 

Descripción
# de 

Unidades
x Potencia 
Nominal

x Uso
Horas/Día

= Energía
(Wh/día)

ETOTAL AC (antes del convertidor)

ETOTAL AC (después del convertidor) = ETOTAL AC / 70%
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Cómo Encontrar el Peor Mes

Nombre del Sitio

Latitud del Sitio(°)

Voltaje Nominal de la Instalación VN

(Mes) J F M A M J J A S O N D

Inclinación ß

Gdm (ß) (kWh/m2 × día)

ETOTAL (DC) (Wh/día)

ETOTAL (AC) (Wh/día)

ETOTAL (AC + DC)=

Im (A) = ETOTAL (Wh/día) × 
1kW/m2/ (Gdm(ß) x VN)

Resumen del Peor Mes

Peor Mes

Im (A)

ImMAX (A) = 1.21 x Im

ETOTAL (AC + DC)
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Cálculos Finales

Paneles

Paneles en Serie (NPS) NPS = VN / VPmax =

Paneles en Paralelo 
(NPP)

NPP = ImMAX / IPmax =

Número Total de 
Paneles

NTOT = NPS x NPP =

Baterías

Capacidad 
Necesaria (CNEC)

ETOTAL(PEOR MES) / VN x 
N

Capacidad Nominal 
(CNOM)

CNEC / DoDMAX

Número de Baterías
en Serie NBS)

VN / VNBAT

Cables

Paneles > 
Baterías

Baterías > 
Convertidor

Línea 
Principal

Caída de Voltaje (Va - Vb)

Espesor (Sección)
r x L x ImMAX / (Va - Vb)

Para el cálculo del espesor, r = 0,01286 Ω mm2/m (para cobre) y L es la 
longitud en metros.
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Glosario

0–9
802.11. Aunque 802.11 es un protocolo para 
redes inalámbricas hoy en día obsoleto, 
802.11 se usa frecuentemente para referirse 
a una familia de protocolos utilizados 
principalmente para redes inalámbricas de 
área local que incluye 802.11b, 802.11g, y 
802.11a. Ver también: Wi-Fi.

A
AC: ver Corriente Alterna.

access point (AP). Punto de Acceso. Un 
dispositivo que crea una red inalámbrica 
que usualmente está conectado a una red 
Ethernet cableada. Ver también CPE, 
master mode 

accumulator. Acumulador. Otra 
denominación para la batería.

ad-hoc mode. Modo ad hoc. Modalidad de 
los dispositivos 802.11 que permite la 
creación de una red sin incluir Puntos de 
Acceso. Las redes en malla 
frecuentemente operan los radios en la 
modalidad ad hoc. Ver también: managed 
mode, master mode, monitor mode

Address Resolution Protocol (ARP). Un 
protocolo muy usado en redes Ethernet 
para convertir las direcciones IP en 
direcciones MAC. 

address space. Espacio de direcciones. 
Grupo de direcciones IP que pertenecen a 
la misma subred lógica.

advertised window. Tamaño de ventana. 
La porción del encabezamiento TCP que 
especifica cuántos bytes (octetos) 
adicionales de datos está dispuesto a 
aceptar el receptor.

Alternating Current (AC). Corriente 
Alterna. Corriente que varía en el tiempo, 
alternándose cíclicamente en valores 
positivos y negativos. Es la usada 
normalmente en hogares y oficinas. Ver 
también DC (Direct Current –Corriente 
continua).

amortization. Amortización. Técnica de 
contabilidad utilizada para tomar en cuenta 
el costo esperado de reemplazo de los 
equipos debido a obsolescencia o fin de la 
vida útil.

amplifier. Amplificador. Dispositivo 
utilizado para incrementar la potencia de 
una señal. 

amplitude. Amplitud. La distancia desde el 
centro de una onda al extremo de uno de 
sus picos.

Analizador de espectros. Dispositivo que 
ofrece una representación visual de la 
potencia de las señales electromagnéticas 
en función de la frecuencia. Ver también: 
Wi-Spy. 

Ancho de banda. Gama de frecuencias 
ocupada por una señal. En comunicaciones 
digitales se usa comúnmente para indicar la 
capacidad o tasa de transmisión. Ver 
también: channel, throughput.
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Ancho del haz. Distancia angular entre los 
puntos a ambos lados del lóbulo principal 
de una antena en donde la potencia es la 
mitad de la potencia máxima. Normalmente 
se expresa para los planos vertical y 
horizontal.

anchor clients. Clientes Ancla. Clientes 
corporativos de un sistema de suscripción 
que son confiables y considerados de bajo 
riesgo.

AND logic. Lógica AND. Operador lógico 
cuya salida es verdadera únicamente 
cuando todas las entradas son también 
verdaderas. Ver también: OR logic (Lógica 
Or).

Anfitrión: Término utilizado para designar 
cualquier nodo capaz de transmitir y recibir 
datos en una red.

anonymizing proxy. Proxy Anonimizador. 
Servicio de red que oculta la fuente y el 
destino de las comunicaciones, para 
proteger la privacidad de las personas y 
para reducir los riesgos legales incurridos 
por una organización por las acciones de 
sus usuarios.

anonymity. Anonimato. En redes de 
computadoras las comunicaciones que no 
pueden atribuirse a un individuo específico 
se llaman anónimas. El compromiso entre 
anonimato y la obligación de rendir cuentas 
en las comunicaciones en línea es un 
debate abierto, y las reglas 
correspondientes a las comunicaciones 
anónimas varían ampliamente en el mundo. 
Ver también: authenticated (autenticado)

antenna diversity. Diversidad de antenas. 
Técnica utilizada para neutralizar la 
interferencia multitrayectoria mediante el 
empleo de dos o más antenas físicamente 
separadas.

antenna gain. Ganancia de Antena. 
Cantidad en la que se concentra la potencia 
de una antena en la dirección de su 
radiación máxima, usualmente expresada 
en dBi. La ganancia de una antena es 
recíproca, lo que significa que el incremento 
de potencia se presenta tanto en 
transmisión como en recepción.

antenna pattern. Patrón de antena. 
Gráfico que describe la intensidad relativa 
del campo radiado por una antena en varias 
direcciones. Ver también: rectangular plot, 

polar plot, linear polar coordinates, 
logarithmic polar coordinates.

AP: ver Access Point.

application layer. Capa de aplicación. La 
capa superior de los modelos de redes OSI 
y TCP/IP.

Argus: ver Audit Record Generation and 
Utilization System.

ARP: ver Address Resolution Protocol. 

associated. asociado. Un radio 802.11 se 
dice asociado a un punto de acceso cuando 
está listo para comunicarse con la red. Esto 
significa que está en el canal apropiado, 
dentro del rango del AP, usa el SSID 
correcto y otros parámetros de 
autenticación, etc.

at. Instrucción Unix que permite la 
ejecución de un programa en un tiempo 
específico y por una sola vez. Ver también: 
cron.

attenuation. Atenuación. La reducción de 
la potencia de una señal a medida que se 
propaga por su trayectoria, incluyendo la 
absorción por los árboles, paredes, edificios 
y otros objetos. Ver también: free space 
loss (pérdida de espacio libre), scattering 
(dispersión).

Audit Record Generation and Utilization 
System (Argus). Herramienta de monitoreo 
de fuente abierta usada para hacer 
seguimiento de los flujos entre anfitriones 
(hosts). Disponible en http://
www.qosient.com/argus.

authenticated. Autenticado. Usuario de la 
red que ha probado su identidad a un 
servicio o dispositivo (como un punto de 
acceso) más allá de toda duda, 
normalmente utilizando criptografía. Ver 
también: anonymity.

Autoridad de Certificación. Entidad 
confiable que emite claves criptográficas 
firmadas. Ver también: Public Key 
Infrastructure, SSL. 

azimuth. Azimut, Acimut. Ángulo que 
especifica la desviación con respecto al 
meridiano. Normalmente se mide en sentido 
de las agujas del reloj desde el norte, pero 
en astronomía a veces se mide desde el 
sur. Ver también: inclination.
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B
bandwidth. Ancho de banda. Gama de 
frecuencias ocupada por una señal. En 
comunicaciones digitales se usa 
comúnmente para indicar la capacidad o 
tasa de transmisión. Ver también: channel, 
throughput.

battery. Batería. Dispositivo usado para 
almacenar energía eléctrica, común en 
sistemas fotovoltaicos. Ver también: solar 
panel, regulator, load, converter, 
inverter.

Baterías de plomo-ácido. Baterías 
constituidas por dos electrodos de plomo 
sumergidos en un electrolito de ácido 
sulfúrico diluido en agua. Ver también: 
stationary batteries. 

beamwidth. Ancho del haz. Distancia 
angular entre los puntos a ambos lados del 
lóbulo principal de una antena en donde la 
potencia es la mitad de la potencia máxima. 
Normalmente se expresa para los planos 
vertical y horizontal.

benchmarking. Medida de las prestaciones 
de un servicio o dispositivo. Para medir la 
tasa de transmisión en una red se la inunda 
de tráfico y se observa el caudal 
(Throughput) medido tanto en transmisión 
como en recepción.

BGAN: ver Broadband Global Access 
Network.

BNC connector. Conector BNC. Conector 
para cable coaxial que utiliza un mecanismo 
de bayoneta, utilizado frecuentemente en 
Ethernet 10base2.

brick. Ladrillo. Término utilizado para 
referise a un dispositivo que se ha vuelto 
inoperable por un error en el proceso de 
actualización del firmware. También se usa 
como verbo para indicar la acción de 
arruinar el dispositivo, que puede ocurrir, 
por ejemplo, si se corta la energía durante 
el proceso de actualización.

bridge. Puente. Dispositivo de red que 
conecta dos redes a nivel de la capa de 
enlace. Los puentes no encaminan 
paquetes en la capa de red. Simplemente 
repiten paquetes entre dos redes locales. 
Ver también: router y transparent bridging 
firewall.

bridge-utils. Un paquete de Linux que se 
utiliza para crear puentes en redes Ethernet 
basados en 802.1d. http://
bridge.sourceforge.net/

Broadband Global Access Network 
(BGAN). Red de Acceso Global de banda 
ancha. Uno de los varios estándares 
utilizados para acceso a Internet por 
satélite. Ver también: Digital Video 
Broadcast (DVB-S) y Very Small Aperture 
Terminal (VSAT).

broadcast address. Dirección de 
difusión. En redes IP, la dirección de 
difusión se usa para enviar datos a todos 
los anfitriones (hosts) en la subred local. En 
redes Ethernet, la dirección MAC de 
difusión se utiliza para enviar datos a todas 
las máquinas en el mismo dominio de 
colisión.

bypass diodes. Diodos de puenteo. 
Dispositivos utilizados en algunos paneles 
solares que evita la formación de hot-spots 
(zonas calientes) en las celdas que estén a 
la sombra, a expensas de la disminución del 
voltaje total suministrado por el panel. 

C
CA: ver Certificate Authority.

Cacti (http://www.cacti.net/). Popular 
herramienta de monitoreo basada en la web 
y escrita en PHP.

capacity. Capacidad. La cantidad de 
tráfico máximo que puede suministrar un 
sistema de comunicación digital. A menudo 
incorrectamente llamada ancho de banda.

captive portal. Portal cautivo. Mecanismo 
utilizado para redireccionar 
automáticamente los navegadores web 
hacia un nuevo sitio. A menudo se utilizan 
para autenticación, o para interrumpir una 
sesión para, por ejemplo, informar sobre las 
políticas de usos aceptables.

Caudal. Cantidad real de información por 
segundo que fluye en una conexión de red, 
desechando la tara (overhead) de los 
protocolos. A veces se le llama también 
rendimiento de la transmisión. En inglés 
throughput.

Cell. Celda. Los paneles solares se 
construyen conectando eléctricamente 
cierto número de celdas en serie y en 
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paralelo a fin de suministrar un valor 
especificado de voltaje y corriente. Las 
baterías también se construyen conectando 
en serie celdas individuales, cada una de 
las cuales aporta cerca de 2 voltios a la 
batería.

Certificate Authority. Autoridad de 
Certificación. Entidad confiable que emite 
claves criptográficas firmadas. Ver también: 
Public Key Infrastructure, SSL.

channel capacity. Capacidad del canal. 
Cantidad máxima de información que se 
puede enviar por segundo en un ancho de 
banda determinado y con una cierta 
relación señal/ruido. Ver también: 
bandwidth, throughput, data rate.

channel. Canal. Un rango de frecuencias 
bien definidas usadas para comunicaciones. 
En 802.11 cada canal tiene un ancho de 
banda de 22 MHz, pero la separación de 
canales es de 5 MHz. Ver también: 
Apéndice B. 

CIDR: ver Classless Inter-Domain 
Routing.

CIDR notation. Notación CIDR. Método de 
definir la máscara de red especificando el 
número de bits presentes. Por ejemplo la 
máscara 255.255.255.0 puede especificarse 
como /24 en la notación CIDR.

circular polarization. Polarización 
circular. Disposición de los campos 
electromagnéticos, donde el vector de 
campo eléctrico efectúa una rotación 
circular perpendicular a la dirección de 
propagación, describiendo una rotación 
completa por cada ciclo de la onda. Ver 
también: horizontal polarization, vertical 
polarization.

Class A, B, and C networks. Redes Clase 
A, B y C. Originalmente el espacio de 
direcciones IP se adjudicaba en bloques de 
tres tamaños distintos: Clase A con unos 16 
millones de direcciones, clase B con 
alrededor de 65 mil direcciones y clase C 
con 255 direcciones. Aunque CIDR ha 
reemplazado la adjudicación por clases, 
estas se siguen usando en el interior de 
organizaciones que usan direcciones 
privadas, y a menudo se hace referencia a 
las clases al hablar del espacio de 
direcciones IP. Ver también: CIDR notation.

Classless Inter-Domain Routing. 
Enrutamiento entre dominios sin 

referencia a la clase. CIDR se desarrolló 
para mejorar la eficiencia del enrutamiento 
en las dorsales Internet al permitir la 
agregación de rutas y máscaras de red de 
tamaño arbitrario. CIDR reemplaza el viejo 
sistema basado en clases. Ver también: 
Class A, B, and C networks.

client. Cliente. Un radio 802.11 en modo 
administrado (managed mode). Los 
clientes inalámbricos se conectan a una red 
creada por un AP y automáticamente 
cambiarán su canal para que coincida con 
el del AP. Ver también: access point, 
mesh. 

closed network. Red cerrada. Aquella en 
la que el AP no difunde su SSID, utilizado a 
menudo como una medida de seguridad.

coax. Coaxial. Un cable de sección circular 
formado por un alambre central rodeado por 
un dieléctrico, un conductor cilíndrico 
externo y una cubierta protectora aislante. 
Los cables de antenas son de este tipo. 
Coaxial significa con el mismo eje.

collision. Colisión. Las colisiones en una 
red Ethernet ocurren cuando dos 
dispositivos conectados al mismo segmento 
físico intentan transmitir al mismo tiempo. 
Cuando se detecta una colisión, los 
dispositivos se abstienen de transmitir por 
un tiempo breve determinado 
aleatoriamente.

conductor. Un material que permite el flujo 
de energía eléctrica o térmica con poca 
resistencia. Ver también: dieléctrico, 
aislador.

connectionless protocol. Protocolo sin 
conexión. Protocolo de red, como por 
ejemplo UDP, que no requiere el 
establecimiento o mantenimiento de una 
conexión. Este tipo de protocolos requiere 
menos tara (overhead) que los protocolos 
orientados a conexión, pero no ofrecen 
protección a los datos o reensablaje de los 
paquetes. Ver también: session oriented 
protocol.

consistent platform. Plataforma 
consistente. Los costos de mantenimiento 
pueden reducirse al usar una plataforma 
común con el mismo hardware, software y 
firmware para muchos componentes de la 
red.

constructive interference. Interferencia 
constructiva. Cuando dos ondas de la 
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misma frecuencia se combinan en fase, la 
amplitud de la onda resultante es la suma 
de las amplitudes de las dos ondas. A esto 
se le llama interferencia constructiva. Ver 
también: interferencia destructiva.

controls. En NEC2, controls define la 
fuente de RF (radiofrecuencia) en el modelo 
de la antena. Ver también: structure.

converter. Conversor. Dispositivo utilizado 
para convertir corriente continua a un 
voltaje diferente o a corriente alterna. Ver 
también: inverter (inversor).

corriente alterna. Corriente que varía en el 
tiempo, alternándose cíclicamente en 
valores positivos y negativos. Es la usada 
normalmente en hogares y oficinas. Ver 
también: DC (Direct Current – Corriente 
continua).

CPE: ver Customer Premises Equipment.

cron. Instrucción de Unix que permite la 
ejecución de un programa a cierta hora 
incluyendo repeticiones. Ver también: at.

Customer Premises Equipment. Equipo 
de usuario. Equipo de red tal como un 
enrutador o un Puente instalado en la 
propiedad del usuario.

D
data link layer. Capa de enlace. La 
segunda capa en los modelos de redes OSI 
o TCP/IP. La comunicación en esta capa 
ocurre directamente entre nodos. En redes 
Ethernet se le llama a menudo la capa 
MAC.

data rate.Tasa de transmisión. La 
velocidad a la cual los radios 802.11 
intercambian símbolos, que es siempre 
mayor que el caudal (throughput) 
disponible. Por ejemplo, la tasa nominal de 
802.11g es 54 Mbps, mientras que el caudal 
es de unos 20 Mbps. Ver también: 
throughput.

dB: ver decibel.

DC: ver Direct Current.

DC/AC Converter. Conversor DC/AC. 
Dispositivo que convierte corriente continua 
en corriente alterna, requerida por muchos 
artefactos. También conocido como inversor 
(inverter).

DC/DC Converter. Conversor DC/DC. 
Dispositivo que cambia el voltaje de una 
fuente de alimentación continúa. Ver 
también: linear conversion, switching 
conversion 

decibel (dB). Unidad de medida logarítmica 
que expresa la magnitud de potencia con 
respecto a un nivel de referencia. Sus 
derivadas más comunes son el dBi 
(decibeles relativos a un radiador isotrópico) 
y dBm (decibeles relativos a 1 mW).

default gateway. Pasarela por defecto. 
Cuando un enrutador recibe un paquete 
destinado a una red para la cual no tiene 
una ruta específica, lo envía a la pasarela 
por defecto. La pasarela por defecto repite 
entonces el proceso, posiblemente 
enviando el paquete a su propia pasarela 
por defecto, hasta que el paquete alcanza 
su destino final.

default route. Ruta por defecto. La ruta 
que apunta a la pasarela por defecto.

Denial of Service (DoS). Denegación de 
servicio. Ataque a los recursos de red, 
usualmente cometido inundando la red de 
tráfico, o explotando algún error en una 
aplicación, o en el protocolo de red.

depreciation. Depreciación. Método de 
contabilidad consistente en apartar dinero 
para cubrir el costo del eventual reemplazo 
del equipo.

destructive interference. Interferencia 
Destructiva. Cuando se combinan dos 
ondas idénticas que están exactamente en 
contrafase, la amplitud de la onda resultante 
es cero. A esto se le llama interferencia 
destructiva. Ver también: constructive 
interference.

DHCP: ver Dynamic Host Configuration 
Protocol.

Dielectric. Dieléctrico. Material no 
conductor que separa los conductores 
dentro de un cable.

Digital Elevation Map (DEM). Mapa 
digital con elevaciones. Datos que 
representan la altura del terreno para una 
determinada área geográfica. Estos mapas 
son usados por programas como Radio 
Mobile para modelar la propagación de 
ondas electromagnéticas.

Digital Video Broadcast (DVB-S). Uno de 
los varios estándares usado para acceso 
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satelital a Internet. Ver también: Broadband 
Global Access Network (BGAN) y Very 
Small Aperture Terminal (VSAT).

Diodos de puenteo. Dispositivos utilizados 
en algunos paneles solares que evita la 
formación de hot-spots (zonas calientes) 
en las celdas que estén a la sombra, a 
expensas de la disminución del voltaje total 
suministrado por el panel. 

dipole antenna. Antena dipolo. La forma 
más simple de antena omnidireccional.

Direct Current (DC). Corriente continua. 
Corriente eléctrica que no cambia de 
dirección en el tiempo. Se usa normalmente 
para alimentar dispositivos como puntos de 
acceso y enrutadores. Ver también: 
Corriente Alterna.

Direct Sequence Spread Spectrum 
(DSSS). Espectro Ensanchado por 
secuencia directa. Método de modulación 
utilizado en los radios 802.11b

directional antenna. Antena direccional. 
Antena que radia más energía en una 
dirección particular. Como ejemplos 
tenemos las Yagi, parabólicas y de guía-
onda. Ver también: antena 
omnidireccional, antena sectorial. 

directivity. Directividad. Característica de 
una antena de enfocar la energía 
transmitida en una dirección particular en 
transmisión, o de recibir más energía de 
una cierta dirección en recepción

diversit: ver antenna diversity.

DNS: ver Domain Name Service.

DNS caching. Al instalar un servidor cache 
de DNS en su red local, las solicitudes de 
DNS de toda su red pueden ser 
almacenadas temporalmente en él, 
mejorando así los tiempos de respuesta. 
Esta técnica se llama DNS caching.

dnsmasq. Un servidor DNS caching y de 
DHCP de fuente abierta disponible en http://
thekelleys.org.uk/

Domain Name Service (DNS). Servicio de 
nombres de dominio. Protocolo de red 
ampliamente utilizado que convierte las 
direcciones IP numéricas en nombres.

dominant mode. Modo Dominante. 
Disposición de los campos 
electromagnéticos a la frecuencia mínima 

que puede ser transmitida por una guía-
onda de determinadas dimensiones.

DoS: ver Denial of Service.

DSSS: ver Direct Sequence Spread 
Spectrum.

DVB-S: ver Digital Video Broadcast.

Dynamic Host Configuration Protocol 
(DHCP). Protocolo utilizado por los 
anfitriones (hosts) para determinar 
automáticamente su dirección IP.

E
eavesdropper.  Persona que intercepta 
subrepticiamente datos como contraseñas, 
correos electrónicos o conversaciones en 
línea.

edge. Borde. Lugar donde la red de una 
organización se encuentra con la de otra. 
Los bordes se definen por la ubicación de 
los enrutadores externos, que a menudo 
actúan como cortafuegos.

electromagnetic spectrum. Espectro 
Electromagnético. Rango de las diferentes 
frecuencias de la energía electromagnética, 
que incluye ondas de radio, microondas, luz 
visible y rayos X.

electromagnetic wave. Onda 
Electromagnética. Onda que se propaga 
en el espacio sin necesidad de un medio de 
propagación, compuesta de un campo 
eléctrico y un campo magnético. Ver 
también: onda mecánica.

elevation: ver inclination.

end span injectors. Inyector de extremo. 
Dispositivo para Power over Ethernet 
802.3af que suministra energía eléctrica a 
través del cable Ethernet. Un switch o 
conmutador Ethernet que suministra 
energía en cada uno de sus puertos es un 
ejemplo de inyector de extremo. Ver 
también: mid span injectors.

end-to-end encryption. Cifrado de 
extremo a extremo. Una conexión cifrada 
negociada por ambos extremos de una 
sesión de comunicación, que provee 
protección más fuerte que el cifrado en la 
capa de enlace, recomendado en redes no 
confiables como la Internet.
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EtherApe. Herramienta de visualización de 
redes de fuente abierta disponible en http://
etherape.sourceforge.net/.

Ethereal: ver Wireshark.

Extended Service Set Identifier (ESSID). 
Nombre utilizado para identificar una red 
802.11. Ver también: closed network.

external traffic. Tráfico externo. Tráfico 
que se origina, o está destinado a una 
dirección IP por fuera de la red interna, 
como por ejemplo, el tráfico de Internet. 

F
firestarter. Herramienta gráfica de 
configuración de cortafuegos Linux 
disponible en http://www.fs-security.com/.

filter. La tabla por defecto utilizada en el 
sistema de cortafuegos netfilter de Linux, 
utilizada para determinar el tráfico que 
debería ser aceptado o negado.

firewall. Cortafuego. Enrutador que acepta 
o rechaza tráfico con base en algún criterio. 
Constituye una herramienta básica utilizada 
para proteger toda la red de tráfico no 
deseado.

firmware. pequeño programa residente en 
una memoria de sólo lectura reescribible de 
algún dispositivo que puede ser actualizado 
por el usurio.

flashing. acción de reprogramar el firmware 
de un dispositivo.

flush. Acción de eliminar todas las entradas 
de una tabla de enrutamiento o una cadena 
de netfilter.

forwarding. reenviar. Cuando los 
enrutadores reciben paquetes destinados a 
otro anfitrión u otra red, envían el paquete 
hacia el enrutador próximo más cercano al 
destino final. Este proceso se denomina 
reenvío.

forwarding loops. Lazos de reenvío. Error 
en la configuración de un enrutador que 
resulta en el reenvío cíclico de paquetes 
entre dos o más enrutadores. El colapso de 
la red se evita gracias al valor del TTL que 
lleva cada paquete, pero los lazos de 
reenvío deben ser resueltos para una 
adecuada operación de la red.

free space loss. Pérdida en el espacio 
libre. Disminución de la potencia de la 

señal a consecuencia del esparcimiento 
sobre una superficie mayor a medida que el 
frente de onda se propaga en el espacio. 
Ver también: attenuation, free space loss, 
Appendix C.

frequency. Frecuencia. Número the ciclos 
por segundo de una onda. Ver también: 
wavelength, Hertz.

front-to-back ratio. Relación Adelante/
Atrás. El cociente entre la máxima 
directividad de una antena y su 
directividad en la dirección opuesta.

fuente conmutada. Fuente de 
alimentación de corriente continua 
(incorrectamente llamada fuente de poder) 
que usa un componenete magnético para 
almacenar temporalmente la energía y 
transformarla a otro voltaje. Es mucho más 
eficiente que las fuentes convencionales 
que usan un transformador y un rectificador 
y de menor tamaño.

full duplex. Equipo de comunicaciones 
capaz de transmitir y recibir 
simultáneamente (como un teléfono). Ver 
también: half duplex.

fwbuilder. Herramienta gráfica que le 
permite la creación de guiones para 
iptables en una máquina diferente a su 
servidor y luego transferirlas al servidor. 
http://www.fwbuilder.org/.

G
Gain. Ganancia. La capacidad de un 
dispositivo (tal como una antena o un 
amplificador) de aumentar la potencia de 
una señal. Ver también: decibel.

gain transfer. Transferencia de ganancia. 
Comparación de la ganancia de la antena a 
medir con la de una antena estándar cuya 
ganancia es conocida. 

Ganancia de Antena. Cantidad en la que 
se concentra la potencia de una antena en 
la dirección de su radiación máxima, 
usualmente expresada en dBi. La ganancia 
de una antena es recíproca, lo que significa 
que el incremento de potencia se presenta 
tanto en transmisión como en recepción. 

gasification. Gasificación. Producción de 
burbujas de oxígeno e hidrógeno que ocurre 
cuando se le sigue suministrando corriente 
a una batería cargada. 
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Generador de señales. Un transmisor que 
emite continuamente a una frecuencia 
específica. 

globally routable. Enrutable globalmente. 
Direcciones suministradas por un ISP, o por 
el RIR (Regional Internet Registry) que son 
alcanzables desde cualquier punto de la 
Internet. En IPv4 hay unos cuatro mil 
millones de direcciones IP posibles, aunque 
no todas son enrutables globalmente.

H
half duplex. Equipo de comunicación capaz 
de transmitir o recibir, pero nunca 
simultáneamente (como los radios de dos 
vías). Ver también: full duplex.

Heliax. Cable coaxial de alta calidad con un 
conductor central sólido o tubular y un 
conductor externo corrugado que le permite 
flexibilidad. Ver también: coax.

Hertz (Hz). Hercio. Unidad de medida de la 
frecuencia, correspondiente a ciclos por 
segundo. 

HF (High-Frequency). Alta frecuencia. 
Ondas de radio con frecuencias 
comprendidas entre 3 y 30 MHz. Se pueden 
utilizar para transmitir datos a gran 
distancia, pero con tasas de transmisión 
muy bajas.

hop. Salto. Recorrido entre dos 
enrutadores adyacentes. Un servidor web 
puede estar a varios saltos de su 
computador local, y los paquetes pasarán 
de enrutador a enrutador hasta que 
alcancen su destino final.

Horas Solares Pico. Promedio de 
irradianza diaria en un área determinada. 
Equivale al número de horas que recibirían 
1w/m2.

horizontal polarization. Polarización 
Horizontal. Campo electromagnético en el 
que el campo eléctrico varía linealmente en 
el plano horizontal. Ver también: circular 
polarization, vertical polarization.

host. Anfitrión. Cualquier nodo conectado 
a la red que puede recibir y enviar 
paquetes.

hot-spot. En una red inalámbrica, un hot-
spot es un sitio que ofrece acceso a Internet 
mediante Wi-Fi, usualmente a través de un 
portal cautivo. En un sistema fotovoltaico 

ocurre un hot-spot cuando una celda del 
panel queda en sombra haciendo que 
funcione como una carga en lugar de 
generar potencia.

hub. Concentrador. Dispositivo Ethernet 
que repite los datos recibidos en todos su 
puertos. 

Huygens principle. Principio de Huygens. 
Principio que establece que cada punto de 
un frente de onda se puede considerar que 
genera un infinito número de frentes de 
ondas que se propagan en todas 
direcciones. Este concepto se utiliza para 
modelar la propagación en presencia de 
obstáculos.

Hz: ver Hertz.

I
IANA: ver Internet Assigned Numbers 
Authority.

ICMP: ver Internet Control Message 
Protocol.

ICP: ver Inter-Cache Protocol. 

impedance. Impedancia. Cociente entre el 
voltaje y la corriente en una línea de 
transmisión, constituido por una resistencia 
y una reactancia. La impedancia de carga 
debe adaptarse a la impedancia de la 
fuente para máxima transferencia de 
potencia (normalmente 50 ohmios para 
sistemas de comunicaciones). 

inbound traffic. Tráfico entrante. 
Paquetes de red originados por fuera  de la 
red local, y dirigidos a un destino dentro de 
ésta. Ver también: outbound traffic.

inclination. Inclinación. Ángulo con 
respecto al plano horizontal. Ver también: 
azimuth.

infrastructure mode: ver master mode.

insulator: ver dielectric.

Inter-Cache Protocol (ICP). Protocolo de 
altas prestaciones usado para comunicar 
entre web caches.

Internet Assigned Numbers Authority 
(IANA). La organización que administra 
partes críticas de la infraestructura de 
Internet incluyendo la adjudicación de las 
direcciones IP, los servidores DNS raíz y los 
números de protocolos de servicio.
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Internet Control Message Protocol 
(ICMP). Protocolo de la capa de red usado 
para informar a los nodos acerca del estado 
de la red, parte de la pila de protocolos de 
Internet. Ver Internet protocol suite.

Internet layer: ver network layer.

Internet Protocol (IP). Protocolo IP. El 
protocolo de red de uso más común. IP 
define los anfitriones y las redes que 
constituyen la Internet global.

Internet protocol suite (TCP/IP). Grupo 
de protocolos Internet. Familia de 
protocolos de comunicación que definen la 
Internet. Estos incluyen TCP, IP, ICMP, y 
UDP. También llamada 
TCP/IP protocol suite, o simplemente 
TCP/IP.

Intrusion Detection System (IDS). 
Sistema de detección de intrusos. Un 
programa que examina el tráfico en la red 
buscando patrones o datos sospechosos. 
Un IDS puede realizar una anotación de 
bitácora (log entry), notificar un 
administrador de red, o tomar acciones 
directas en respuesta al tráfico indeseable.

inverter: ver DC/AC Converter.

IP: ver Internet Protocol.

iproute2. El paquete de herramientas de 
enrutamiento avanzado de Linux, usado 
para conformación de tráfico (traffic 
shaping) y otras técnicas avanzadas. 
Disponible en http://linux-net.osdl.org/.

iptables. Comando principal utilizado para 
manipular las reglas del cortafuego 
netfilter.

Irradiance. Irradianza. La potencia total de 
la radiación solar que incide sobre una 
determinada superficie en W/m2.

ISM band. Banda ICM. La banda 
designada por la UIT (Unión Internacional 
de telecomunicaciones) para uso Industrial, 
Científico y Médico, utilizable sin necesidad 
de licencia previa en la mayoría de los 
países. 

isotropic antenna. Antena Isotrópica. 
Antena hipotética que distribuye su potencia 
en todas direcciones con la misma 
intensidad. No es físicamente realizable, 
pero se utiliza como referencia. 

IV characteristic curve. Curva 
característica IV. Gráfica que representa la 

corriente producida en función del voltaje 
generado en una celda o panel solar 
iluminado. 

K
K. Símbolo del sistema internacional de 
medidas para indicar la unidad de 
temperatura, el kelvin. Informalmente se 
usa en computación para indicar la potencia 
de 2 más cercana a mil, es decir 1024.

k. Prefijo del sistema internacional de 
medidas que significa 1000. Debería 
escribirse siempre en minúscula.

knetfilter. Interfaz gráfica para configurar 
cortafuegos con Linux, disponible en http://
venom.oltrelinux.com/.

known good. Componente cuya 
funcionalidad ha sido comprobada y que 
podemos utilizar para sustituir a otro que 
sospechamos pueda estar averiado en el 
proceso de identificación de fallas 
(troubleshooting). 

L
lag. Demora. Término utilizado para 
describir una red donde el tiempo de 
transmisión de los paquetes, también 
llamado latency sea considerable. 

Lambda: (λ) ver wavelength (longitud de 
onda).

LAN: ver Local Area Network.

latency. Latencia. Tiempo que tarda un 
paquete en atravesar una conexión de red. 
A menudo se utiliza (incorrectamente) para 
designar el Round Trip Time (RTT), puesto 
que es mucho más fácil medir este último 
parámetro en una conexión de área 
extendida que la verdadera latencia. Ver 
también: Round Trip Time.

lead-acid batteries. Baterías de plomo-
ácido. Baterías constituidas por dos 
electrodos de plomo sumergidos en un 
electrolito de ácido sulfúrico diluido en agua. 
Ver también: stationary batteries.

lease time. Cuando se utiliza DHCP, las 
direcciones IP se asignan por un período 
limitado, conocido como lease time, una vez 
transcurrido éste, el cliente debe solicitar 
otra dirección IP del servidor DHCP.
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Line of Sight (LOS). Línea de vista. Si una 
persona desde un punto A logra ver un 
punto B, se dice que existe línea de vista 
entre ambos puntos.

linear polar coordinates. Coordenadas 
polares lineales. Gráfica con círculos 
graduados concéntricos que representan el 
valor absoluto de una proyección polar. 
Estos gráficos se utilizan para representar 
patrones de radiación de las antenas. Ver 
también: logarithmic polar coordinates

linear conversion. Conversión lineal. 
Método de convertir voltajes continuos a un 
valor inferior disipando el exceso de 
potencia en forma de calor. Ver también: 
switching conversion.

linear polarization. Polarización Lineal. 
Onda electromagnética en la que el campo 
eléctrico permanece siempre en el mismo 
plano. El campo eléctrico puede ser vertical, 
horizontal, o en un ángulo intermedio. Ver 
también: vertical polarization, horizontal 
polarization.

link budget. Presupuesto de potencia. 
Análisis de los factores que determinan la 
potencia que alcanza el receptor en un 
enlace inalámbrico. Partiendo de la potencia 
de salida del transmisor, hay que considerar 
las pérdidas en los cables, ganancia de las 
antenas y pérdidas en el trayecto. El enlace 
será viable cuando la energía recibida 
exceda la energía umbral del receptor en un 
factor denominado margen del enlace.

link layer encryption. Cifrado en capa de 
enlace. Conexión cifrada entre dispositivos 
en la misma red local, comúnmente un AP y 
un cliente. Ver también: end-to-end 
encryption (cifrado de extremo a 
extremo).

link-local. Los dispositivos de red que 
están conectados al mismo segmento físico 
se comunican entre sí directamente y se 
dicen que son link-local. Este tipo de 
conexiones no puede atravesar un 
enrutador a menos que utilicen algún tipo 
de encapsulación como un tunnel o una 
VPN.

listen. Escuchar. Los programas que 
aceptan una conexión en un puerto TCP se 
dice que escuchan en ese puerto.

load. Carga. Equipo que consume energía. 
Ver también: battery, solar panel, 
regulator, converter, inverter

Lóbulos laterales. Ninguna antena puede 
irradiar solamente en la dirección preferida. 
Inevitablemente irradia también en otras 
direcciones. Estos picos más reducidos se 
denominan lóbulos laterales.

Local Area Network (LAN). Red de area 
local. Una red (típicamente Ethernet) usada 
dentro de una organización. La parte de la 
red detrás del enrutador del ISP es 
generalmente considerada parte de la LAN. 
Ver también: WAN.

logarithmic polar coordinates. 
Coordenadas polares logarítmicas. 
Gráfico formado por círculos graduados 
concéntricos, espaciados logarítmicamente, 
que representan el valor absoluto de una 
proyección polar. Comúnmente se usan 
para representar el patrón de radiación de 
una antena. Ver también: linear polar 
coordinates.

long fat pipe network. Conexión de red 
(tal como una VSAT) que tiene gran 
capacidad y gran latencia. Para obtener 
buenas prestaciones, TCP debe entonarse 
para ajustarse a las características de estas 
redes. 

LOS: ver Line of Sight.

M
MAC layer: ver data link layer.

MAC address. Dirección MAC. Número de 
48 bits asignado unívocamente a todo 
dispositivo de red cuando es fabricado. La 
dirección MAC se utiliza para 
comunicaciones link-local.

MAC filtering. Filtrado por MAC. Método 
de control de acceso basado en la dirección 
MAC de los dispositivos que se comunican.

MAC table. Un conmutador (switch) de red 
debe mantener una lista de las direcciones 
MAC usadas en cada uno de los puertos 
físicos, con el fin de distribuir eficazmente 
los paquetes. Esta información se mantiene 
en una tabla llamada MAC table.

maintenance-free lead-acid batteries: ver 
lead-acid batteries.

Man-In-The-Middle (MITM). Hombre en 
el medio. Tipo de ataque donde un usuario 
malicioso intercepta todas las 
comunicaciones entre el cliente y el 
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servidor, con lo que puede manipular la 
información.

managed hardware. Hardware 
administrado. Hardware de red que provee 
una interfaz de administración, contadores 
de puertos, SNMP y otras características 
interactivas.

managed mode. Modo administrado. 
Modalidad de los dispositivos 802.11 que 
permite que el radio de una estación cliente 
se una a una red creada por un AP (Access 
Point). Ver también: master mode, ad-hoc 
mode, monitor mode.

master browser. En redes Windows el 
master browser es el computador que lleva 
una lista de todos los computadores, 
comparticiones e impresoras disponibles en 
Network Neighborhood, o My Network 
Places.

master mode. Modalidad de los 
dispositivos 802.1 que permite que un radio 
pueda crear una red tal como lo hace un AP. 
Ver también: managed mode, ad-hoc 
mode, monitor mode.

match condition. Condición de selección. 
En netfilter, la match condition especifica los 
criterios que determinan el blanco final de 
un determinado paquete. Los paquetes se 
pueden seleccionar en función de la 
dirección MAC, dirección IP de origen o de 
destino, número de puerto, contenido de los 
datos, o cualquier otra propiedad.

Maximum Depth of Discharge (DoDmax). 
Profundidad máxima de descarga. La 
cantidad de energía extraída de una batería 
en un ciclo de descarga, expresada como 
porcentaje.

Maximum Power Point (Pmax). Punto de 
potencia máxima. Punto en el que la 
potencia suministrada por un panel solar 
alcanza su máximo.

MC-Card. Diminuto conector de 
microondas utilizado en equipos Lucent / 
Orinoco/Avaya.

mechanical wave. Onda mecánica. Onda 
causada cuando algún medio u objeto 
oscila de manera periódica. Ver también: 
electromagnetic wave

Media Access Control layer: ver data link 
layer.

mesh. Malla. Red carente de organización 
jerárquica, donde cada nodo puede 
transportar el tráfico de otros nodos. Las 
buenas implementaciones de redes en 
malla detectan y resuelven 
automáticamente los problemas de 
enrutamiento en forma dinámica.

message types. Tipos de mensajes. El 
tráfico ICMP utiliza tipos de mensajes en 
lugar de números de puerto para definir la 
información enviada. Ver también: ICMP.

method of the worst month. Método del 
peor mes. Método para dimensionar un 
sistema fotovoltaico de manera que 
satisfaga las necesidades de energía del 
mes en el que la demanda de energía 
eléctrica es mayor con relación a la oferta 
de energía solar. Al cumplir con el caso más 
desfavorable, los demás meses no tendrán 
problemas.

MHF: ver U.FL.

microfinance. Microfinanzas. Provisión de 
pequeños préstamos, ahorros y otros 
servicios financieros básicos a las personas 
más necesitadas del globo.

mid span injectors. Inyector de línea. 
Dispositivo Power over Ethernet insertado 
entre un conmutador Ethernet y el 
dispositivo que va a ser alimentado. Ver 
también: end span injectors.

milliwatts (mW). Milivatios. Unidad de 
potencia correspondiente a una milésima de 
vatio.

MITM: ver Man-In-The-Middle.

MMCX. Conector de microondas muy 
pequeño utilizado en equipos de Senao y 
Cisco.

monitor mode. Modo Monitor. Modalidad 
de dispositivos 802.11 en la que el radio 
escucha pasivamente todo el tráfico en la 
red. Ver también: master mode, managed 
mode, ad-hoc mode.

monitor port. Puerto de monitoreo. En un 
conmutador administrado, se puede definir 
uno más puertos de monitoreo que recibirán 
el tráfico de todos los demás puertos. Esto 
permite conectar un servidor de monitoreo 
de tráfico para observar y analizar los 
patrones de tráfico. 

Multi Router Traffic Grapher (MRTG). 
Herramienta de fuente abierta usada para 
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graficación y otras estadísticas, disponible 
en http://oss.oetiker.ch/mrtg/.

multipath. Multitrayectoria. Característica 
de propagación en la que la presencia de 
obstáculos refleja las señales y hace que 
alcancen al receptor habiendo recorrido 
diferentes trayectos y por lo tanto con 
diferentes retardos de propagación. 

multipoint-to-multipoint: ver mesh.

mW: ver milliwatt.

My TraceRoute (mtr). Herramienta de 
diagnóstico usada como alternativa al 
popular programa traceroute, disponible en 
http://www.bitwizard.nl/mtr/. Ver también: 
traceroute / tracert.

N
N connector. Conector N. Robusto 
conector de microondas utilizado en 
componentes para exteriores, como 
antenas y puntos de acceso (AP).

Nagios (http://nagios.org/). Herramienta de 
monitoreo de tiempo real que registra en 
bitácora y notifica al administrador las fallas 
de servicios y de la red.

NAT: ver Network Address Translation.

nat. La tabla usada en el cortafuego 
netfilter de Linux para configurar la 
conversión de direcciones.

NEC2: ver Numerical Electromagnetics 
Code.

NetBIOS. Protocolo de la capa de sesión 
usado para compartir archivos e impresoras 
en Windows. Ver también: SMB.

netfilter. Mecanismo de filtrado de 
paquetes utilizado en las versiones 
modernas de Linux. Utiliza el comando 
iptables para manipular las reglas de 
filtrado. http://netfilter.org/.

netmask (network mask). Máscara de 
red. Número de 32 bits que divide los 16 
millones de direcciones IP disponibles en 
porciones más pequeñas, denominadas 
subredes. Todas las redes IP usan las 
direcciones IP en combinación con las 
máscaras de red para agrupar lógicamente 
a los anfitriones y las redes. 

NeTraMet. Herramienta de fuente abierta 
disponible en freshmeat.net/projects/
netramet/.

network address. Dirección de la red. El 
número IP inferior de una subred. La 
dirección de la red es utilizada en las tablas 
de enrutamiento para especificar el 
destinatario cuando se envían paquetes a 
un grupo lógico de direcciones IP.

Network Address Translation (NAT). NAT 
es una tecnología de red que permite que 
muchos computadores compartan una 
misma dirección de red válida (enrutable 
globalmente). Aunque esto es muy útil para 
resolver el problema del número limitado de 
direcciones IP disponibles, crea un desafío 
técnico para servicios bidireccionales, como 
Voz sobre IP.

network detection. Herramienta de 
diagnóstico que muestra información acerca 
de las rede inalámbricas, tales como el 
nombre de la red, canal, y método de 
cifrado utilizado. 

network layer. Capa de red. También 
llamada la capa Internet. Es la tercera capa 
tanto del modelo OSI como del modelo 
TCP/IP de redes. Es la que utiliza el 
protocolo IP, y donde se efectúa el 
enrutamiento.

network mask: ver netmask.

ngrep. Programa de fuente abierta para 
seguridad de redes que permite encontrar 
patrones en flujos de datos. Disponible 
gratuitamente en http://
ngrep.sourceforge.net/.

node. Nodo. Cualquier dispositivo capaz de 
enviar y recibir datos en una red. Los AP, 
enrutadores, computadores y laptops son 
ejemplos de nodos.

Nominal Capacity (CN). Capacidad 
nominal. Cantidad máxima de energía que 
puede ser extraída de una batería 
completamente cargada. Se expresa en 
Amperios-hora (Ah), o vatios-hora (Wh). 

Nominal Voltage (VN). voltaje nominal. 
Voltaje de operacion de un sistema 
fotovoltaico, comúnmente 12 ó 24 voltios.

ntop. Herramienta de monitoreo que 
suministra muchos detalles acerca de las 
conexiones y protocolos usados en una red 
de área local. http://www.ntop.org/.
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null. Nulo. En el patrón de radiación de una 
antena, un nulo es una zona en la cual la 
potencia irradiada efectiva es mínima.

nulling. Anulamiento. Caso especial de la 
interferencia multitrayectoria donde las 
señales en la antena receptora se anula por 
la interferencia destructiva causada por 
las señales reflejadas.

number of days of autonomy (N). 
Número de días de autonomía. Máximo 
número de días que puede operar un 
sistema fotovoltaico sin recibir energía 
significativa del sol.

Numerical Electromagnetics Code 
(NEC2). Paquete gratuito para modelar 
antenas que permite fabricar modelos 
tridimensionales, y luego analizar la 
respuesta electromagnética de la antena. 
http://www.nec2.org/.

O
OFDM: ver Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing.

omnidirectional antenna. Antena 
Omnidireccional. Tipo de antena que 
irradia con igual intensidad en todas las 
direcciones del plano horizontal. Ver 
también: antena direccional, antena 
sectorial.

one-arm repeater. Repetidor inalámbrico 
que utiliza un solo radio, con lo que el 
caudal se reduce en la retransmisión. Ver 
también: repeater.

onion routing. Herramienta de privacidad, 
(tal como Tor) que repetidamente rebota sus 
conexiones TCP sobre numerosos 
servidores esparcidos en la Internet, 
envolviendo la información de enrutamiento 
en varias capas cifradas. 

OR logic. Logica OR. Operación lógica 
cuyo resultado es verdadero si cualquiera 
de las entradas que se comparan es 
verdadera. Ver también: AND logic.

Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing (OFDM). Técnica de 
modulación que consiste en descomponer 
una señal de banda ancha en muchas 
componentes de banda angosta, cada una 
de las cuales es modulada en frecuencia 
por una subportadora. Gracias a la 
propiedad matemática de ortogonalidad de 

las subportadoras se minimiza la 
interferencia entre ellas, lo que resulta en 
una señal más robusta respecto a la 
multitrayectoria.

OSI network model. Modelo de red de la 
OSi. Modelo muy popular de redes de 
comunicaciones definido por el estándar 
ISO/IEC 7498-1. El modelo OSI consiste de 
siete capas independientes, de la física, a la 
de aplicación. Ver también: TCP/IP 
network model.

outbound traffic. Tráfico Saliente. 
Paquetes originados en la red local y 
dirigidos a un destinatario exterior 
(usualmente algún lugar de Internet). Ver 
también: inbound traffic.

overcharge. Sobrecarga. Condición de 
una batería cuando se le sigue aplicando 
carga mas allá de la capacidad de la 
misma. En estas condiciones, el electrolito 
se descompone produciendo gases y se 
acorta la duración de la bateria. Los 
reguladores permiten una pequeña 
sobrecarga para que las burbujas así 
formadas ayuden a mezclar el electrolito, 
pero luego cortan la corriente para evitar 
daños en la batería.

overdischarge. Sobredescarga. Descargar 
una batería mas allá de su Maximum 
Depth of Discharge (Profundidad 
máxima de descarga), lo que resulta en 
deterioro de la misma.

oversubscribe. Sobresuscripción. Permitir 
un número de usuarios mayor de los que 
soporta el ancho de banda disponible. 

P
packet. Paquete. En redes IP, los 
mensajes enviados entre computadores se 
fraccionan en pequeños trozos llamados 
paquetes. Cada paquete contiene la 
información de procedencia, destinación y 
otros detalles de enrutamiento que permiten 
entregarlo a su destino. Los paquetes son 
reensamblados en el extremo remoto 
mediante TCP (u otro protocolo) antes de 
ser pasados a la aplicación.

packet filter. Filtro de paquetes. 
Cortafuegos que funcionan en la capa de 
Internet inspeccionando las direcciones de 
procedencia y destino, número de puertos y 
protocolos. Los paquetes son admitidos o 
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rechazados dependiendo de las reglas de 
filtrado de paquetes. 

partition. Apartado.Técnica usada por 
concentradores de red para limitar el 
impacto de nodos que transmiten en 
exceso. El concentrador aísla 
temporalmente el nodo defectuoso (lo 
aparta) del resto de la red y lo reconecta 
despues de algún tiempo. Cuando esto 
ocurre excesivamente es señal de que hay 
un cliente que consume demasiado ancho 
de banda, tal como una aplicación peer-to-
peer o un virus en la red.

Pasarela por defecto. Cuando un 
enrutador recibe un paquete destinado a 
una red para la cual no tiene una ruta 
específica, lo envía a la pasarela por 
defecto. La pasarela por defecto repite 
entonces el proceso, posiblemente 
enviando el paquete a su propia pasarela 
por defecto, hasta que el paquete alcanza 
su destino final.

passive POE injector: ver Power over 
Ethernet.

path loss. Pérdida de trayectoria. 
Disminución de la potencia de la señal 
debida a la distancia entre el transmisor y el 
receptor.

Peak Sun Hours (PSH). Horas Solares 
Pico. Promedio de irradianza diaria en un 
área determinada. Equivale al número de 
horas que recibirían 1w/m2.

Pérdida de retorno. Medida logarítmica 
expresada en dB del cociente entre la 
potencia reflejada por la antena o la línea 
de transmisión y la potencia inyectada a la 
misma. Ver también: impedance.

photovoltaic generator: ver solar panel.

photovoltaic solar energy. Energía solar 
fotovoltaica. Uso de paneles solares para 
producir electricidad. Ver también: thermal 
solar energy.

photovoltaic system. Sistema 
fotovoltaico. Sistema que convierte la 
energía de la radiación solar y la almacena 
para uso posterior. Un sistema fotovoltaico 
autónomo no necesita estar conectado a la 
red de energía eléctrica. Ver también: 
battery, solar panel, regulator, load, 
converter, inverter.

physical layer. Capa física. La capa 
inferior de los modelos de red OSI y TCP/IP. 

La capa física especifica el medio utilizado 
para la comunicación, tal como cable de 
cobre, fibra óptica u ondas de radio.

pigtail. Latiguillo. Cable corto y flexible 
usado en microondas para convertir un 
conector no estándar en algo más robusto y 
común. Sirve también para disminuir el 
esfuerzo mecánico aplicado al conector del 
radio.

ping. Herramienta de diagnóstico muy 
popular que utiliza paquetes ICMP de 
solicitud de eco y sus respuestas para 
determinar el tiempo de ida y vuelta a un 
anfitrión en la red. Cuando se transmite un 
ping entre dos máquinas podemos 
averiguar en qué parte de la trayectoria se 
interrumpe el flujo de comunicación.

PKI: ver Public Key Infrastructure.

plomb. Una pieza de metal muy pesada que 
se entierra en el suelo para mejorar la 
conductividad de la puesta a tierra.

PoE: ver Power over Ethernet.

point-to-multipoint. Punto a Punto (Pt-
Mpt). Topología de red en la que varios 
nodos se conectan a la misma estación 
central, llamada estación base o AP 
(Access Point). El ejemplo clásico es el de 
varios laptops que se conectan a un AP 
para acceder a Internet. Ver también: point-
to-point, multipoint-to-multipoint.

point-to-point. Punto a Punto (Pt-Pt). 
Red inalámbrica constituida únicamente por 
dos estaciones, usualmente separadas a 
una gran distancia.Ver también: point-to-
multipoint, multipoint-to-multipoint.

Point-to-Point Protocol (PPP). Protocolo 
de red usado típicamente en líneas seriales 
(tales comoconexiones discadas) para 
proveer conectividad IP.

polar plot. Gráfico polar. Gráfico 
construido proyectando los puntos sobre un 
eje que rota (radio) con la intersección de 
uno o varios círculos concéntricos. Ver 
también: rectangular plot.

polarization. Polarización. Trayectoria del 
campo eléctrico de una onda 
electromagnética en el espacio, o en una 
antena. Ver también: horizontal 
polarization, vertical polarization, circular 
polarization.
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polarization mismatch. Desacoplamiento 
de polarización. Condición en la que la 
antena transmisora y receptora no usan la 
misma polarización, resultando en pérdida 
de señal.

policy. En netfilter, policy es la acción 
tomada por defecto cuando ninguna de las 
reglas de filtrado son aplicables. Por 
ejemplo, la policy por defecto para cualquier 
cadena puede ser establecida como 
ACCEPT o DROP.

port counters. Contadores de puertos. 
Los conmutadores (switches) y enrutadores 
administrados proveen estadísticas por 
cada puerto conectado llamadas port 
counters. Estas estadísticas pueden incluir 
número de paquetes y de bytes entrantes y 
salientes, así como errores y 
retransmisiones.

Portal cautivo. Mecanismo utilizado para 
redireccionar automáticamente los 
navegadores web hacia un nuevo sitio. A 
menudo se utilizan para autenticación, o 
para interrumpir una sesión para, por 
ejemplo, informar sobre las políticas de 
usos aceptables.

power. Potencia. Cantidad de energía por 
unidad de tiempo.

Power over Ethernet (PoE). Técnica 
utilizada para suministrar corriente continua 
a un dispositivo utilizando el cableado 
Ethernet. Ver también: end span injectors, 
mid span injectors.

PPP: ver Point to Point Protocol.

presentation layer. Capa de 
presentación. La sexta capa del modelo de 
red OSI, que especifica la manera de 
representar los datos, tal como codificación 
MIME o compresión de los datos.

Presupuesto de potencia. Análisis de los 
factores que determinan la potencia que 
alcanza el receptor en un enlace 
inalámbrico. Partiendo de la potencia de 
salida del transmisor, hay que considerar 
las pérdidas en los cables, ganancia de las 
antenas y pérdidas en el trayecto. El enlace 
será viable cuando la energía recibida 
exceda la energía umbral del receptor en un 
factor denominado margen del enlace.

private address space. Espacio de 
direcciones privadas. Conjunto de 
direcciones IP especificadas en RFC1918. 

Las direcciones privadas o no enrutables se 
usan a menudo en una organización en 
combinación con NAT (Conversión de 
direcciones). El espacio reservado para 
direcciones privadas incluye 10.0.0.0/8 , 
172.16.0.0/12, y 192.168.0.0/16. Ver 
también: NAT.

Privoxy (http://www.privoxy.org/). Un web 
proxy que ofrece anonimato mediante el 
uso de filtros. Privoxy se usa 
frecuentemente en conjunción con Tor.

proactive routing. Enrutamiento 
proactivo. Una implementación de mesh 
(red en malla) en la que cada nodo tiene 
conocimiento de todos los otros nodos en la 
nube de la malla y también de cuáles nodos 
pueden utilizarse como pasarelas de tráfico. 
Cada nodo mantiene una tabla de 
enrutamiento que abarca la totalidad de la 
nube de la malla. Ver también: reactive 
routing.

protocol analyzer. Analizador de 
protocolos. Programa de diagnóstico 
usado para observar y desensamblar los 
paquetes de red. Suministran la máxima 
cantidad de detalles acerca de paquetes 
individuales.

protocol stack. Pila de protocolos. 
Conjunto de protocolos que proveen capas 
de funcionalidad independientes. Ver 
también: OSI network model y TCP/IP 
network model.

Proxy. Programa o dispositivo que realiza 
una acción en representación de otro. Muy 
comunes los servidores proxy que 
almacenan localmente las páginas web mas 
frecuentadas para disminuir el tráfico del 
enlace a Internet.

PSH: ver Peak Sun Hours.

Public key cryptography. Cifrado de 
clave pública. Forma de cifrado utilizada 
por SSL, SSH y otros programas populares 
de seguridad. Permite que la información 
cifrada transite sobre una red no segura sin 
necesidad de distribuir la clave secreta de 
cifrado.

Public Key Infrastructure (PKI). 
Infraestructura de clave pública. 
Mecanismo de seguridad usado en 
conjunción con public key cryptography 
para prevenir los ataques de tipo Man-In-
The-Middle. Ver tambien: certificate 
authority.
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Q
quick blow. Tipo de fusible que se funde 
inmediatamente cuando la corriente que lo 
atraviesa supera el valor establecido. Ver 
también: slow blow.

R
radiation pattern: ver antenna pattern.

radio. Porción del espectro 
electromagnético en la cual se pueden 
generar ondas al aplicar corriente alterna a 
una antena. Dispositivo capaz de emitir y 
recibir estas ondas.

reactive routing. Enrutamiento reactivo. 
Tipo de malla (mesh) en la que las rutas se 
calculan únicamente en el momento en que 
se requiere enviar datos a un nodo 
específico. Ver también: proactive routing.

realtime monitoring. Monitoreo en 
tiempo real. Herramienta que permite el 
monitoreo por largos períodos de tiempo y 
notifica al administrador en el instante en 
que se produce algún problema.

reciprocity. Reciprocidad. Propiedad de 
las antenas de presentar las mismas 
características en transmisión y en 
recepción. 

recombinant batteries: ver lead-acid 
batteries.

rectangular plot. Diagrama rectangular. 
Gráfica donde los puntos se ubican en una 
grilla simple. Ver también: polar plot.

Regional Internet Registrars (RIR). Los 4 
mil millones de posibles direcciones IP son 
administrados por IANA. El espacio ha sido 
dividido entre grandes subredes, cuya 
administración ha sido delegada a alguna 
de las 5 entidades regionales llamadas 
Registrars, cada una con autoridad sobre 
una gran área geográfica. Por ejemplo, en 
América Latina y el Caribe es LACNIC.

regulator. Regulador. Componente de un 
sistema fotovoltaico que asegura que la 
batería trabaje en condiciones adecuadas, 
evitando la sobrecarga y sobredescarga 
que podrían disminuir la vida útil de la 
batería. Ver también: solar panel, battery, 
load, converter, inverter.

repeater. Repetidor. Nodo configurado 
para retransmitir el tráfico que no le está 
destinado, a menudo utilizado para 
extender el rango útil de una red.

Request for Comments (RFC). Los RFC 
son una serie de documentos numerados 
publicados por la Internet Socierty que 
describen las ideas y conceptos de las 
tecnologías de Internet. No todos los RFC 
son estándares, pero muchos son 
aprobados explícitamente por el IETF, o en 
algún momento se convierten en 
estándares de facto. Los RFC están 
disponibles en línea en http://rfc.net/.

return loss. Pérdida de retorno. Medida 
logarítmica expresada en dB del cociente 
entre la potencia reflejada por la antena o la 
línea de transmisión y la potencia inyectada 
a la misma. Ver también: impedance.

reverse polarity (RP). Polaridad Inversa. 
Conectores de microondas especiales con 
el género invertido. Como ejemplo tenemos 
el popular RP-TNC que usan los Linksys, el 
RP-SMA y el RP-N.

RF transmission line. Línea de 
transmisión de radiofrecuencia. El medio 
(usualmente un cable coaxial, heliax, o una 
guía de onda) que conecta el radio a la 
antena.

RIR: ver Regional Internet Registrars.

Round Trip Time (RTT). Tiempo de ida y 
vuelta. Cantidad de tiempo que le toma a 
un paquete para que la confirmación de su 
recepción llegue al transmisor. 
Frecuentemente confundido con la 
latencia.

rogue access points. Punto de acceso 
pirata. Un punto de acceso no autorizado 
instalado incorrectamente por un usuario 
autorizado o por una persona maliciosa que 
pretende recabar datos para dañar la red.

Round Robin Database (RRD). Base de 
datos que almacena información de manera 
muy compacta y que no se expande en el 
tiempo. Este es el formato de datos tanto 
por la herramienta RDD, como por otras 
herramientas de monitoreo de redes.

router. Enrutador, ruteador, 
encaminador. Dispositivo que reenvía 
paquetes entre diferentes redes. El proceso 
de reenviar paquetes hacia el próximo salto 
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es llamado enrutamiento, ruteo o 
encaminamiento.

routing. enrutamiento, ruteo o 
encaminamiento. Proceso de reenviar 
paquetes entre diferentes redes. El 
dispositivo que lo realiza se llama enrutador 
o ruteador.

routing table.Tabla de enrutamiento. Una 
lista de redes y direcciones IP mantenida 
por un enrutador para determinar de qué 
manera deben reenviarse los paquetes. Si 
un enrutador recibe un paquete para una 
red que no aparezca en la tabla de 
enrutamiento, lo enviará a su pasarela por 
defecto (default gateway). Los enrutadores 
operan en la capa de red. Ver también: 
bridge y default gateway.

RP: ver Reverse Polarity.

RP-TNC. Versión modificada del popular 
conector de microondas TNC con el género 
invertido, utilizado por los equipos 
fabricados por Linksys.

RRD: ver Round Robin Database.

RRDtool. Conjunto de herramientas que 
permiten crear y modificar bases de datos 
RDD así como generar gráficos útiles para 
presentar los datos. RRDtool se usa para 
hacerle el seguimiento de datos en el 
tiempo (tales como ancho de banda, 
temperatura del cuarto de máquinas o carga 
promedio del servidor) y pueden desplegar 
esos datos como un promedio en el tiempo. 
RRDtool se puede obtener en http://
oss.oetiker.ch/rrdtool/.

Ruta por defecto. La ruta que apunta a la 
pasarela por defecto. 

rsync (http://rsync.samba.org/). 
Herramienta de fuente abierta para 
transferencia incremental de archivos usada 
para mantener mirrors (servidores espejo).

RTT: ver Round Trip Time.

S
SACK: ver Selective Acknowledgment.

scattering. Dispersión. Pérdida de señal 
debida a la presencia de objetos pequeños 
entre dos nodos. Ver también: free space 
loss, attenuation.

sectorial antenna. Antena sectorial. 
Antena que radia principalmente en un área 

específica. El haz puede ser tan amplio 
como de 180 grados, o tan estrecho como 
60 grados. Ver también: directional 
antenna, omnidirectional antenna.

Secure Sockets Layer (SSL). Tecnología 
de cofrado de extremo a extremo 
incorporada prácticamente en todos los 
navegadores de red (web browsers). SSL 
usa public key cryptography y una public 
key infrastructure para permitir 
comunicaciones seguras en la web. Cuando 
usted ve una página cuyo URL comienza 
con https, está empleando SSL.

Selective Acknowledgment (SACK). 
Reconocimiento Selectivo. Mecanismo 
utilizado para superar las ineficiencias del 
TCP en redes de alta latencia como las 
VSAT.

Server Message Block (SMB). Protocolo 
usado en redes Windows para proporcionar 
servicios de compartición de archivos. Ver 
también: NetBIOS.

Service Set ID (SSID): ver Extended 
Service Set Identifier.

session layer. Capa de sesión. Quinta 
capa del modelo OSI que maneja las 
conexiones lógicas entre aplicaciones.

session oriented protocol. Protocolo 
orientado a sesión. Protocolo orientado a 
sesión (tal como TCP) que requiere 
inicialización antes de que se pueda 
proceder al intercambio de datos, así como 
algunas tareas de limpieza una vez 
concluido el intercambio. Los protocolos 
orientados a sesión normalmente ofrecen 
corrección de errores y reensamblado de 
paquetes, a diferencia de los protocolos sin 
conexión. Ver también: connectionless 
protocol.

shared medium. Medio Compartido. Una 
red link-local donde cada nodo puede ver 
el tráfico de todos los otros nodos.

Shorewall (http://shorewall.net/). 
Herramienta de configuración usada para 
establecer cortafuegos netfilter sin 
necesidad de aprender la sintaxis de 
iptables.

sidelobes. Lóbulos laterales. Ninguna 
antena puede irradiar solamente en la 
dirección preferida. Inevitablemente irradia 
también en otras direcciones. Estos picos 
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más reducidos se denominan lóbulos 
laterales.

signal generator. Generador de señales. 
Un transmisor que emite continuamente a 
una frecuencia específica.

Simple Network Management Protocol 
(SNMP). Protocolo diseñado para facilitar el 
intercambio de información de gestión entre 
dispositivos de red. SNMP se usa 
típicamente para sondear conmutadores de 
red y enrutadores para recopilar 
estadísticas de operación.

site-wide web cache. Aunque todos los 
navegadores modernos proveen una 
memoria temporal local (cache), las 
organizaciones grandes pueden mejorar la 
eficiencia instalando un site-wide web 
cache tal como Squid, que mantiene una 
copia de todas las solicitudes hechas desde 
dentro de la organización para agilizar el 
procesamiento de ulteriores solicitudes al 
mismo sitio. Ver también: Squid.

slow blow. Fusible lento. Tipo de fusible 
que permite el paso de una corriente 
superior a la nominal por un corto tiempo. 
Ver también: quick blow.

SMA. Un conector de micronda pequeño de 
rosca. 

SMB: ver Server Message Block.

SmokePing. Herramienta que mide, 
almacena y despliega la latencia, la 
distribución de la latencia y las pérdidas de 
paqutes en el mismo gráfico. Disponible en 
http://oss.oetiker.ch/smokeping/.

SNMP: ver Simple Network Management 
Protocol

Snort (http://www.snort.org/). Sistema 
muy popular de detección de intrusiones. 
Ver también: Intrusion Detection System.

SoC: ver State of Charge.

solar module: ver solar panel.

solar panel. El componente de un sistema 
fotovoltaico que convierte la energía solar 
en electricidad. Ver también: battery, 
regulator, load, converter, inverter.

solar panel array. Arreglo de paneles 
solares. Conjunto de paneles solares 
conectados en serie o en paralelo para 
proporcionar la energía necesaria a una 
determinada carga.

solar power charge regulator: ver 
regulator.

spectrum: ver electromagnetic spectrum.

spectrum analyzer. Analizador de 
espectros. Dispositivo que ofrece una 
representación visual de la potencia de las 
señales electromagnéticas en función de la 
frecuencia. Ver también: Wi-Spy.

Speed. Velocidad. Término genérico usado 
para referirse a la rapidez de una conexión 
de red. Una red de “alta velocidad” debería 
tener baja latencia y capacidad más que 
suficiente para transportar el tráfico de sus 
usuarios. Ver también: bandwidth (ancho 
de banda), capacity, y latency.

split horizon DNS. DNS de horizonte 
dividido. Técnica que consiste en ofrecer 
diferentes respuestas a las solicitudes de 
DNS en función de la fuente de la solicitud. 
Se utiliza para dirigir a los usuarios internos 
a otro grupo de servidores DNS diferente de 
los que sirven a los usuarios de Internet.

spoof. Sustituir falsamente un dispositivo, 
usuario o servicio.

spot check tools. Herramientas de 
comprobación ocasional. Herramientas de 
monitoreo que se ejecutan únicamente 
cuando se necesita diagnosticar un 
problema. Ejemplos: ping y traceroute.

Squid. Un web proxy cache muy popular. 
Es flexible, robusto, con muchas 
funcionalidades y puede adaptarse a redes 
de cualquier tamaño. http://www.squid-
cache.org/.

SSID: ver Extended Service Set Identifier.

SSL: ver Secure Sockets Layer.

standalone photovoltaic system: ver 
photovoltaic system.

State of Charge (SoC). Estado de carga. 
Cantidad de carga presente en una batería, 
determinada por el voltaje medido y el tipo 
de batería.

stateful inspection. Reglas de cortafuego 
que toman en cuenta el estado asociado 
con un paquete dado. El estado no es parte 
del paquete y se transmite sobre la Internet, 
pero es determinado por el propio 
cortafuego.Las conexiones nuevas, 
establecidas y relacionadas pueden ser 
tomadas en cuenta para filtrar los paquetes. 
La inspección tomando en cuenta el estado 

394    Glosario



es también llamada a veces connection 
tracking (rastreo de conexiones).

stationary batteries. Baterías 
estacionarias. Baterías diseñadas para 
estar en una ubicación fija y en un 
escenario donde el consumo de potencia es 
más o menos irregular. Las baterías 
estacionarias pueden soportar ciclos de 
descarga muy fuerte, pero no están 
diseñadas para producir grandes corrientes 
por breves periodos de tiempo como las 
baterías automotrices. Ver también: lead-
acid batteries.

structure. En NEC2, una descripción 
numérica de la ubicación de las diferentes 
partes de una antena y de cómo están 
interconectados los alambres. Ver también: 
controls.

subnet mask: ver netmask.

subnets. Subredes. Un subconjunto de 
redes IP definido por la máscara de red.

switch. Conmutador. Dispositivo de red 
que provee una conexión temporal 
dedicada entre nodos que se comunican. 
Ver también: hub.

switching conversion. Conversión por 
conmutación. Método de conversion de 
voltajes continuos que usa un componenete 
magnético para almacenar temporalmente 
la energía y transformarla a otro voltaje. Es 
mucho más eficiente que la conversión 
lineal.

T
target. En netfilter, la acción que se debe 
tomar cuando un paquete cumple con las 
condiciones de una regla. Algunos targets 
posibles son: ACCEPT, DROP, LOG, y 
REJECT.

TCP: ver Transmission Control Protocol.

TCP acknowledgment spoofing. Técnica 
utilizada en comunicaciones vía satélite 
para mejorar el caudal de la transmisión. En 
lugar de esperar la respuesta del extremo 
satelital remoto, el enrutador en el extremo 
cercano envía un ACK cuando el paquete 
está aún en tránsito.

TCP window size. Tamaño de la ventana 
TCP. El parámetro de TCP que define 
cuántos datos pueden ser transmitidos 
antes de que un paquete ACK sea enviado 

por el receptor. Por ejemplo, una ventana 
de 3000 implica que se transmitirán dos 
paquetes de 1500 bytes cada uno, depués 
de lo cual el extremo receptor enviará un 
ACK o pedirá una retransmisión.

TCP/IP: ver Internet protocol suite.

TCP/IP network model. Modelo de redes 
TCP/IP. Simplificación del modelo de redes 
OSI que se usa con las redes Internet. El 
modelo TCP/IP consiste de 5 capas 
independientes, desde la física hasta la de 
aplicación. Ver también: OSI network 
model.

tcpdump. Herramienta popular para 
capturar y analizar paquetes disponible en 
http://www.tcpdump.org/. Ver también: 
WinDump and Wireshark.

Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). 
Protocolo de cifrado utilizado en conjunto 
con WPA para mejorar la seguridad de una 
sesión de comunicaciones.

thermal solar energy. Energía solar 
térmica. Energia del sol recolectada en 
forma de calor. Ver también: photovoltaic 
solar energy.

thrashing. Estado de un computador que 
ha utilizado toda la memoria RAM 
disponible y debe usar el disco duro para 
almacenamiento temporal, disminuyendo 
significativamente las prestaciones del 
sistema.

throughput. Caudal. Cantidad real de 
información por segundo que fluye en una 
conexión de red, desechando la tara 
(overhead) de los protocolos.

throughput testing tools. Herramientas 
para medir caudal. Herramientas que 
miden el ancho de banda neto real entre 
dos puntos de la red.

Time To Live (TTL). Tiempo de vida. El 
TTL funciona como un freno de emergencia 
para señalar el tiempo después del cual los 
datos deberían ser descartados. En redes 
TCP/IP el TTL es un contador que empieza 
con cierto valor (tal como 64), y se 
decrementa en cada salto (travesía por un 
enrutador). Si el TTL llega a 0, el paquete 
se descarta. Este mecanismo ayuda a 
reducir los daños causados por los lazos de 
enrutamiento. En DNS, el TTL define la 
cantidad de tiempo que un determinado 
registro de zona debe ser mantenido antes 
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de actualizarlo. En Squid, el TTL define 
cuánto tiempo se debe almacenar un objeto 
antes de volver a buscarlo en el website 
original.

TKIP: ver Temporal Key Integrity 
Protocol.

TNC connector. Un popular conector de 
rosca utilizado en microondas.

Tor (http://www.torproject.org/). Una 
herramienta onion routing que ofrece 
buena protección contra el análisis de 
tráfico.

traceroute / tracert. Herramienta de 
diagnóstico ubicua usada a menudo en 
conjunción con ping para determinar la 
ubicación de un problema en la red. La 
versión Unix se llama traceroute, mientras 
que la versión Windows es tracert. Ambas 
usan paquetes ICMP de solicitud de eco 
que van incrementando el valor del TTL 
para deteminar cuáles enrutadores se están 
usando para conectar al anfitrión remoto y 
también muestra las estadísticas de 
latencia. Otra variante es tracepath que usa 
una técnica similar con paquetes UDP. Ver 
también: mtr.

traction batteries: ver lead-acid batteries.

Transmission Control Protocol (TCP). 
Protocolo orientado a sesión que opera en 
la capa de transporte, suministrando 
reensablado de paquetes, manejo de la 
congestión y entrega confiable. TCP es un 
protocolo integral usado por muchas 
aplicaciones de Internet incluyendo HTTP y 
SMTP. Ver también: UDP.

transmission power. Potencia de 
transmisión. Potencia eléctrica a la salida 
del transmisor de radio, antes de la 
ganancia de antena, o de las pérdidas de la 
línea de transmisión.

transparent bridging firewall. Cortafauego 
puente-transparente.Técnica de cortafuego 
que introduce un puente y reenvía 
selectivamente los paquetes basada en las 
reglas del cortafuego. Una ventaja del 
cortafuego puente-transparente es que no 
requiere una direccion IP. Ver también: 
bridge.

transparent cache. Caché transparente. 
Método de implementar una caché que 
sirva a toda una organización y que no 
requiere configuración en las máquinas 

clientes. Las solicitudes al web se 
redireccionan automáticamente a la caché, 
la cual se encarga de procesarlas. Las 
cache transparentes no pueden utilizar 
autenticación, lo que hace imposible 
implementar contabilidad de tráfico en el 
nivel del usuario. Ver también: site-wide 
web cache, Squid.

transparent proxy. Proxy transparente. 
Un proxy instalado de manera que las 
solicitudes al web sean redireccionadas 
automáticamente al servidor proxy, sin 
necesidad de configurar los navegadores de 
las máquinas de los usuarios.

transport layer. Capa de transporte. 
Tercera capa de los modelos de redes ISO 
y TCP/IP, que provee un método para 
utilizar un servicio específico en un nodo de 
la red dado. Los ejemplos más comunes de 
protocolos de esta capa son TCP y UDP.

trending. Tipo de herramienta que realiza 
monitoreo sobre largos periodos, y registra 
los resultados en una gráfica. Las 
herramientas trending le permiten predecir 
el comportamienmto futuro de su red, lo que 
ayuda en la planificación de actualizaciones 
y cambios.

TTL: ver Time To Live.

tunnel. Tunel. Una forma de encapsulacion 
que envuelve una pila de protocolos dentro 
de otra, usada a menudo en conjunción con 
cifrado para proteger la comunicacion 
contra usuarios no autorizados, eliminando 
así el requerimiento de que la propia 
aplicación soporte el cifrado. Los túneles se 
usan frecuentemente en combinacion con 
VPN.

U
U.FL. Diminuto conector de microndas 
utilizado por muchas tarjetas de radio mini-
PCI.

UDP: ver User Datagram Protocol.

unintentional users. Usuarios no 
intencionales. Usuarios de Laptops que 
accidentalmente se asocian a una red 
inalámbrica equivocada.

Unshielded Twisted Pair (UTP). Par 
trenzado no apantallado. Cable usado 
para Ethernet 10baseT y 100baseT, que 
consiste de cuatro pares de hilos trenzados.
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Useful Capacity (Cu). Capacidad usable. 
Capacidad utilizable de una batería, 
correspondiente al producto de la 
Capacidad nominal y la Profundidad 
máxima de descarga.

User Datagram Protocol (UDP). Protocolo 
de la capa de transporte que  no utiliza 
conexión  usado comúnmente para audio y 
video de flujo continuo.

UTP: ver Unshielded Twisted Pair.

V
valve regulated lead acid battery (VRLA): 
ver lead-acid batteries.

vertical polarization. Polarizacion 
Vertical. Campo electromagnético en el que 
el campo eléctrico se mueve en una 
dirección lineal vertical. La mayoría de los 
dispositivos inalámbricos para 
consumidores utilizan polarización vertical. 
Ver también: circular polarization, horizontal 
polarization.

Very Small Aperture Terminal (VSAT). Una 
de las muchas tecnologías utilizadas para 
acceso a Internet satelital. VSAT es la 
tecnología de acceso satelital mas difundida 
en África y en Latinoamérica. Ver también: 
Broadband Global Access Network 
(BGAN) y Digital Video Broadcast (DVB-S).

video sender. Transmisor de video a 2,4 
GHz; puede ser utilizado como generador 
de señales de bajo costo.

Virtual Private Network (VPN). 
Herramienta utilizada par unir dos redes a 
través de una tercera no confiable (tal como 
la Internet). Las VPN se usan a menudo 
para que los usuarios remotos puedan tener 
acceso a la red de la organización cuando 
están viajando, o desde sus hogares. Las 
VPN utilizan una combinacion de túneles y 
cifrado para asegurar todo el tráfico de red, 
independientemente de la aplicacion que se 
esté usando. Ver también: tunnel.

VoIP (Voice over IP). Tecnología que ofrece 
servicios similares a los telefónicos sobre 
una conexión Internet. Ejemplos de clientes 
populares de VoIP son Skype, Gizmo 
Project, MSN Messenger, e iChat.

VPN: ver Virtual Private Network.

VRLA: ver valve regulated lead acid 
battery.

VSAT: ver Very Small Aperture Terminal.

W
WAN: ver Wide Area Network.

War drivers. Entusiastas de la tecnología 
inalámbrica que se interesan por encontrar 
la ubicación física de las redes WiFi.

wavelength. Longitud de onda. La 
distancia desde un punto en una onda hasta 
su parte equivalente en la siguiente, por 
ejemplo desde un pico positivo hasta el 
siguiente. Se suele representar por la letra 
griega lambda (λ).

WEP: ver Wired Equivalent Privacy.

wget. Herramienta de fuente abierta para 
descargar páginas web: http://
www.gnu.org/software/wget/.

Wi-Fi. Marca comercial de propiedad de la 
WiFi Alliance usada para referirse a las 
tecnologías 802.11a, 802.11b, y 802.11g. 
Wi-Fi es la abreviación de Wireless 
Fidelity.

Wi-Fi Protected Access (WPA). Protocolo 
de cifrado bastante robusto que opera en la 
capa de enlace soportado por la mayor 
parte de los dispositivos Wi-Fi modernos.

Wi-Spy. Dispositivo para análisis de 
espectro de bajo costo para la banda de 2,4 
GHz. Ver http://www.metageek.net/.

Wide Area Network (WAN). Red de área 
extensa. Cualquier tecnología de redes de 
larga distancia, tales como líneas 
dedicadas, frame relay, DSL, inalámbrico 
fijo y servicios vía satélite. Ver también: 
LAN.

wiki. Sitio web que permite que cualquier 
usuario edite el contenido de cualquier 
página. Uno de los mas populares wiki 
públicos es http://www.wikipedia.org/.

window scale. Extensión de TCP definido 
en RFC1323 que permite tamaños de 
ventana superiores a 64 kB.

WinDump. Version Windows de tcpdump 
disponible en http://www.winpcap.org/
windump/.

Wired Equivalent Privacy (WEP). 
Protocolo de cifrado en la capa de enlace 
que ofrece cierto grado de seguridad 
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soportado por prácticamente todos los 
equipos 802.11a/b/g.

Wireless Fidelity: ver Wi-Fi.

wireshark. Analizador de protocolos open 
source para Linux, Unix , Mac y Windows. 
http://www.wireshark.org/.

WPA: ver Wi-Fi Protected Access

Z
Zabbix (http://www.zabbix.org/). 
Herramienta de monitoreo en tiempo real 
que registra y notifica al administrador del 
sistema las fallas de red y de los servicios.
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